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АННОТАЦИЯ 

На магистерскую диссертацию ««Жидкие мембраны для разделения газовых 

смесей» Зинкевич Михаила Станиславовича, магистранта кафедры 

теоретической механики ММФ НИ ТГУ. 

Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка 

использованных источников. Работа содержит 32 страницы, 14 рисунков. Список 

использованных источников и литературы включает 12 наименований. 

Объект исследования – карбиновые нити и мембранная ячейка на их основе. 

Предмет исследования – модель взаимодействия молекулы или атома с ячейкой 

из карбиновых нитей. В работе были применены подходы и методы классической 

механики, составляющие теоретическую основу молекулярной динамики. 

Целью данного исследования было создание жидкой мембраны на основе 

поликумуленовых карбиновых нитей, и оценка потенциальной возможности 

разделения бинарных смесей гелий-метан с её помощью. Для выполнения 

заявленной цели магистрантом были решены следующие задачи: 

1) Анализ литературы по теме исследования; 

2) Создание мембраны из 10 поликумуленовых карбиновых нитей; 

3) Построение физической и математической моделей для описания 

взаимодействия атомов или молекул газа с данной ячейкой мембраны; 

4) Анализ полученных результатов и их описание. 

В рамках данного исследования была создана модельная жидкая мембрана 

на основе поликумуленовых карбиновых нитей, каждая из которых состояла из 

100 атомов углерода. Данная мембрана представляла собой ячейку из двух слоев 

по 5 нитей каждый. Полученные результаты взаимодействия смеси газов гелий-

метан с данной ячейкой показывают: 

Для данного типа мембраны подобрано оптимальное для разделения смеси 

метан-гелий расстояние между карбиновыми нитями, составляющее 0,55 нм. 
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РЕШЕНИЕ

об объеме предоставления текстов магистерских диссертаций магистрантов по 
направлению подготовки 01.04.03 «Механика и математическое 
моделирование», содержащих закрытую информацию (с изъятием некоторых 
разделов или в формате развернутой аннотации), в Электронной библиотеке 
(репозитории) ТГУ

На основании представленных служебных записок научных 
руководителей магистрантов в связи с оригинальностью результатов и 
возможностью их коммерческого применения, прошу разрешить размещение 
на сайте библиотеки ВКР в сокращенном виде следующих магистрантов:

1. Бурыкина А.В. -  «Исследование селективных свойств сложной 
структуры графен-нанотрубка», руководитель к.ф.-м.н. Тарасов Е.А.

2. Егорова Е.А. -  «Динамическое состояние столбиков из молекул В42». 
руководитель д.ф.-м.н., профессор Бубенчиков М.А.

3. Елина О.И. -  «Влияние атомно-молекулярных взаимодействий на 
прецессионные характеристики вращающегося фуллерена С60», 
руководитель д.ф.-м.н., профессор Бубенчиков М.А.

4. Зинкевич М.С. -  «Жидкие мембраны для разделения газовых смесей», 
руководитель к.ф.-м.н. Тарасов Е.А.

5. Колосов А.В. -  «Исследование влияния внешних условий на течение 
газа в трубопроводе», руководитель к.ф.-м.н. Диль Д.О.

6. Медюха Н.В. -  «Селективные свойства на границах сендвич структур на 
основе графена», руководитель к.ф.-м.н. Тарасов Е.А.

7. Сорокоумова Е.Е. -  «Расчет проницаемости нановолокнистых 
материалов», руководитель д.ф.-м.н., профессор Бубенчиков А.М.

8. Тищенко О.В. -  «Прохождение метана и гелия через кристалл 
фуллерита», руководитель д.ф.-м.н., профессор Бубенчиков А.М.

9. Шмидт С.Н. -  «Численное моделирование течения природного газа в 
трубопроводе», руководитель к.ф.-м.н. Диль Д.О.

Руководитель ООП по основной
образовательной программе подготовки магистрантов
«Механика газотранспортных систем» по
направлению 01.04.03 «Механика и
математическое моделирование»
доктор физико-математических наук
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