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Проведение баллистических экспериментов связано с большим коли-

чеством измеряемых электрофизических и баллистических параметров. В 
комплексном эксперименте требуются измерения: скорости метаемого 
элемента на срезе и в канале ускорителя, давления продуктов сгорания в 
фиксированных сечениях установки, зависимости силы тока и падения 
напряжения на различных участках электрической цепи, электро-
магнитных помех генерируемых при использование электро-разрядных 
устройств. В регистрации этих параметров задействовано до 8 осцил-
лографов. Наиболее важные данные регистрируются с помощью 
осциллографов марки Tektronix DPO2014.  

Стандартным приложением для работы с этим осциллографом, 
предоставляемым компанией Tektronix, является OpenChoiсe Desktop. Это 
приложение не распространяет свои возможности на работу одновременно 
с несколькими осциллографами, что существенно увеличивает время 
работы оператора, требует ручного ввода имен сохраняемых файлов и 
директории сохранения. 

Для расширения возможностей сервисного пакета приложения  
разработано дополнение в виде приложения AutoTek-2014, автоматизи-
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рующие его работу по сбору результатов эксперимента с нескольких 
осциллографов. Приложение написано в среде Delphi с использованием 
многопоточного режима.  

Приложение AutoTek-2014 обеспечивает:  
1) сохранение осциллограмм в формате .txt, .dat; 
2) сохранение настроек приложения; 
3) одновременную загрузку осциллограмм с нескольких осцил-

лографов; 
4) сохраняет отображаемую на дисплее осциллографа информацию; 
5) просмотр загруженных осциллограмм. 
На панели приложения имеется возможность задания директории 

сохранения, количество использующихся осциллографов, выбор сохраня-
емых каналов, подписи для каждого канала и задание имени сохраняемого 
файла для каждого осциллографа. 

Тестирование приложения проводилось на информационно-регистри-
рующем комплексе НИИ ПММ ТГУ.  

В результате использования разработанного приложения время на сбор 
экспериментальных данных уменьшается в несколько раз, по сравнению со 
стандартным приложением. Получаемые экспериментальные данные 
сохраняются в удобном для пользователя формате. Разработанное допол-
нительное приложение допускает развитие автоматизации обработки 
экспериментальных данных, в том числе на расширение числа методов 
обработки сигналов. 
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На сегодняшний день основным и самым надежным методом 

высокоточного определения высот (превышений) в физическом ее 


