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условии, что величина однородного уширения Лоренцевого контура усиления 

уменьшается с ростом температуры кристалла YAG:Nd, вызванного поглоще-

нием накачки, установлено, что спектр излучения YAG:Nd лазера также имеет 

неэквидистантность продольных мод.   
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ГЕНЕРАЦИЯ МОНОХРОМНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ ПРИ НЕЙТРОННОЙ 

НАКАЧКЕ АКТИВНОЙ СРЕДЫ, ОБРАЗОВАННОЙ ПАРОЙ  
СТАБИЛЬНЫХ ИЗОТОПОВ ГАДОЛИНИЯ 

М.А. Казарян, И.В. Шаманин, В.В. Кнышев, С.В. Беденко, В.И. Шаманин 

(Томск, Москва) 

Показана возможность накопления избыточной энергии в активной среде, 

образованной изотопами гадолиния Gd155 и Gd156, за счет образования и накоп-

ления ядер в изомерном состоянии при радиационных захватах нейтронов яд-

рами стабильного изотопа с меньшей массой [1]. Получено соотношение, поз-

воляющее проводить оценки параметров процессов захвата нейтронов ядрами, 

образования и распада изомерных состояний ядер Gd156m. Проведено численное 

моделирование спектра нейтронов в цилиндрическом объеме, занятом компакт-

ным оксидом гадолиния и размещенном в графитовой замедляющей среде.  

Установлено, что при определенных сочетаниях геометрических параметров 

цилиндрического объема, ограниченного вольфрамовой стенкой, спектр нейтронов 

в активной среде обеспечивает возможность инверсии заселенности уровней воз-

буждения ядер изотопа Gd156 за счет того, что скорость “наработки” метастабиль-

ных ядер Gd156m значительно выше их “расстрела” нейтронами и скорости их пере-

хода в основное состояние. Активная среда при нейтронной накачке может стать 

источником монохромного излучения с длиной волны 0,0006 нм. 
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ЛАЗЕРНАЯ ОБРАБОТКА ПОЛИМЕРНЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ 

МАТЕРИАЛОВ С ПОМОЩЬЮ ВОЛОКОННОГО ИТТЕРБИЕВОГО 

ЛАЗЕРА 

C.А. Котов, Н.А. Лябин, М.А. Казарян, В.И. Сачков, И.Н. Феофанов 

 (Фрязино, Московская область, Москва, Томск) 

Традиционные методы обработки (механическая и гидроабразивная) об-

ладают рядом существенных недостатков: сильный износ режущего инстру-




