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Долгое время кристаллы алмаза с NV центрами (азот-вакансия) рас-

сматривались как потенциальная лазерная среда. Данные центры суще-
ствуют в двух состояниях: отрицательно заряженном NV− и нейтральном 
NV0. В данной работе подробно исследованы свойства образца ВДВТ ал-
маза с двумя областями роста с различным соотношением концентраций 
NV0/NV−. Область с преобладанием NV0 центров проявляет только наве-
денное поглощение, а зона роста с преобладанием NV− центров обеспечи-
вает усиление зондирующего излучения с коэффициентом усиления су-
щественно превышающем потери на поглощение в невозбужденном об-
разце, что является необходимым условием генерации. Лазерная генера-
ция получена в линейном резонаторе, образованном плоскими зеркалами 
и фокусирующей линзой, обеспечивающей устойчивость генерируемой 
моды. Образец и линза располагались под углом Брюстера. Накачка осу-
ществлялась наносекундным цугом пикосекундных лазерных импульсов 
длительностью 150 пс с длиной волны 532 нм и суммарной энергией до 
400 мкДж. Длительность генерируемых импульсов около 1 нс, энергия 
10 нДж, центральная длина волны 720 нм при ширине спектра 20 нм. Ал-
маз обладает непревзойденной теплопроводностью и почти нулевым ко-
эффициентом теплового расширения, что в совокупности с большой ши-
риной контура люминесценции NV− центра позволяет надеяться на созда-
ние на его основе мощных перестраиваемых непрерывных и фемтосе-
кундных лазеров, а также фемтосекундных усилителей с высокой средней 
мощностью. Продемонстрированная в работе лазерная генерация показы-
вает реальность таких перспектив. 


