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Полимерные композиты, содержащие нанодисперсный селен, 

являются материалами перспективными для использования в электронике, 

фотонике и медицине. В последнем случае может быть применен красный 

аморфный наноселен, т.к. установлена его способность к апнозу, 

уничтожению раковых клеток при меньшей токсичности по сравнению с 

другими селенсодержащими органическими и неорганическими 

соединениями селена. Однако свойства наноселена изучены недостаточно. 

Известно, что аморфный селен при нагревании или под воздействием 

статического давления, равного 14 ГПа превращается в кристаллические 

модификации. Нанодисперсный селен претерпевает фазовый переход при 

более высоком давлении, зависящем от свойств окружающей матрицы. 

Поведение наноселена при ударных воздействиях не изучено совсем. Ведь 

здесь можно исключить фактор нагрева и активировать систему не 

допуская фазового перехода, так как барическое сжатие длится доли 

секунды. Для изучения этих важных свойств селеновых нанокомпозитов 

был применен комплекс методов, включающий высокоточный 

рентгеновский метод с использованием синхротронного излучения 

коллайдера ВЭПП-3, спектроскопических методов, оптических, 

электронно-микроскопических, химико-аналитических. Селенсодержащий 

нанокомпозит синтезировался после высушивания водного раствора 

поливинилового спирта, содержащего наноселен, полученный в результате 

химической реакции окисления-восстановления между селенитом аммония 

и гидразин-гидратом, при стабилизации системы при помощи 

поверхностно-активных веществ. Ударное воздействие осуществлялось в 

специальной камере. Полученные результаты анализируются и 

обсуждаются. 

 

 

 

 

 

 

 

 




