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ИЗОТЕРМИЧЕСКИЙ ОТЖИГ И ПРОЦЕССЫ ФАЗООБРАЗОВАНИЯ В 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО МЕХАНОАКТИВИРОВАННОЙ СИСТЕМЕ Nb-Si 

Шкода О.А., Лапшин О.В.  

Томский научный центр СО РАН, Томск, Россия 

 

Ускорение научно-технического прогресса требует создания новых материалов, 

способных работать в условиях высоких температур, скоростей, нагрузок и агрессивных сред, 

и обладающих высокими физико-химическими и механическими свойствами, благодаря 

которым такие материалы способны к эксплуатации в экстремальных условиях. Особую роль 

в решении этих задач приобретают неорганические материалы различных классов, в том числе 

силициды переходных металлов. Известно применение силицидов в авиационной, ракетной, 

ядерной промышленности и т.д [1 – 3]. Поэтому разработка новых методов получения таких 

соединений является весьма актуальной и представляет научный и практический интерес.  

 Одним из дополнительных воздействий на порошковую смесь с целью повышения ее 

реакциооноспособности может являться механическая активация исходных реагентов в 

энергонапряженной мельнице [4, 5]. В результате МА происходит измельчение веществ и 

образование высокоразвитой межфазной поверхности, а также осуществляется накачка 

исходных частиц реагентов избыточной энергией.  

Механическую активацию порошковой системы с последующей термической обработкой 

можно считать важным технологическим приемом, обеспечивающим формирование продукта 

реакции с заданными структурными и фазовыми характеристиками. 

В данной работе проведено исследование механической активации и отжига в системе Nb 

– Si . Выявлено, что предварительная механическая активация значительно интенсифицирует 

механохимические превращения в системе, позволяет существенно сократить время ее 

термической обработки в период отжига, определены эффективные кинетические параметры 

процесса.  
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