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ВЛИЯНИЕ СОДЕРЖАНИЯ КАРБИДА КРЕМНИЯ НА УПЛОТНЕНИЕ  
КОМПОЗИТОВ TiB2 – SiC 
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Диборид титана (TiB2) хорошо известен как материал с высокой прочностью, высокой 
температурой плавления, высокими твердостью и износостойкостью. В настоящее время 
композиты на основе TiB2 нашли применение среди специализированных направлений в 
таких областях, как режущие инструменты, плавильные тигли и износостойкие покрытия, а 
также как материалы со структурной адаптацией к внешним воздействиям. Одним из 
важнейших и развивающихся направлений практического использования изделий из TiB2 
является химическая промышленность, в частности, электрохимическое восстановление 
глинозема до металлического алюминия.  

Цель исследований – изучение влияния SiC на уплотнение при спекании композитов 
TiB2 – SiC. 

Исследования проводились на керамиках TiB2-SiC с содержанием SiC - 0, 5, 10, 20 и 25 
объѐмн. %. Порошковые системы TiB2 - SiC предварительно были подвергнуты 
механической обработке в планетарной мельнице в течение 3 мин., что в свою очередь 
способствует увеличению скорости спекания композитов. Последующий синтез 
керамических материалов осуществлялся методом горячего прессования при температуре 
1800 оС при давлении 40 МПа с изотермической выдержкой 10 мин. в атмосфере аргона.  

Морфология поверхности образцов изучалась посредством растровой электронной 
микроскопии. Получение рентгеновских дифрактограмм осуществлялось на дифрактометре с 
Cu K излучением.  

 
Рис. 1 – Зависимость относительной плотности от содержания SiC 

 
При индицировании рентгеновских дифрактограмм образцов с содержанием SiC до 10 

об.% рефлексы карбида кремния имели низкую интенсивность. 
Плотность полученных образцов не превышала 4,24 г/см3. Для образцов с добавлением 

в состав смеси 5об.% SiC относительная плотность составляла 92% от теоретической, а при 
добавлении 25об.% SiC - 93%.  

Работа выполнена при финансовой поддержке программы фундаментальных 
исследований, проекта III.23.2.3. и РФФИ в рамках научного проекта № 18-43-703010. 

  




