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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ХИМИЧЕСКОГО  
СОСТАВА АТМОСФЕРНОГО АЭРОЗОЛЯ НА СТАНЦИЯХ 

МОНИТОРИНГА В БАЙКАЛЬСКОМ РЕГИОНЕ 

Л.П. Голобокова, Т.В. Ходжер, О.И. Хуриганова, В.А. Оболкин,  

В.Л. Потемкин 

Лимнологический институт СО РАН, г. Иркутск, Россия 

Прослежены многолетняя изменчивость и сезонная динамика преобладаю-
щих в составе приземного аэрозоля ионов 

4
NH

+ , Ca2+, 
3

NO
− , 2

4
SO

−  на станциях 
мониторинга в Байкальском регионе. Химический состав аэрозоля формируется  
в теплый период в основном за счет почвенно-эрозионного источника, в холод-
ный период значимым источником становятся выбросы теплоэнергетики. Приве-
дены количественные оценки содержания ионов в аэрозоле на станциях монито-
ринга, свидетельствующие о пространственной неоднородности его химического 
состава в атмосфере Байкальского региона. 

 

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ ГЛИФОВ 
НА НЕБОСВОДЕ ПО ДАННЫМ НАБЛЮДЕНИЙ 

НА ПАНОРАМНО-ОПТИЧЕСКОЙ СТАНЦИИ «TOMSKY» 

В.П. Галилейский, А.И. Елизаров, Д.В. Кокарев,  

Г.Г. Матвиенко, А.М. Морозов 

Институт оптики атмосферы им. В.Е. Зуева СО РАН, г. Томск, Россия 

Рассматриваются некоторые особенности возникновения зеркального отра-
жения облачным слоем из ледяных пластинок освещенной подстилающей по-
верхности. 

 

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ 
ВЕЩЕСТВ НА ИНДЕКС КАЧЕСТВА ВОЗДУХА  

В г. КРАСНОЯРСКЕ 

А.В. Токарев
1
, Н.Я. Шапарев

1, 2 

1Институт вычислительного моделирования СО РАН,  

ФИЦ КНЦ СО РАН, г. Красноярск, Россия 
2Сибирский федеральный университет, г. Красноярск, Россия 

Выполнен расчет индекса качества воздуха (AQI) за 2018 г. на основе дан-
ных с автоматизированных постов наблюдения, размещенных на территории го-
рода Красноярска. Проанализировано влияние отдельных компонентов (загряз-
няющих веществ) на значение индекса. 

 

ПРОГРАММНО-АЛГОРИТМИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 
ДЛЯ ОБРАБОТКИ И ИНТЕРПРЕТАЦИИ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ЭКСПЕРИМЕНТОВ ПО ЗОНДИРОВАНИЮ  
ОБЛАКОВ ВЕРХНЕГО ЯРУСА НА ВЫСОТНОМ  

ПОЛЯРИЗАЦИОННОМ ЛИДАРЕ НИ ТГУ 

И.Д. Брюханов
1
, С.Н. Волков

1, 2
, И.В. Самохвалов

1
 

1Национальный исследовательский  

Томский государственный университет, Россия 
2Институт оптики атмосферы им. В.Е. Зуева СО РАН, г. Томск, Россия 

Описывается программно-алгоритмический комплекс, позволяющий автома- 
тизировать процесс обработки результатов экспериментов по зондированию об-
лаков верхнего яруса на высотном поляризационном лидаре НИ ТГУ. Комплекс 
выполняет следующие операции: предварительная обработка и визуализация экс-
периментальных данных; расчет оптических и геометрических характеристик  
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зарегистрированных аэрозольных слоев; поиск и загрузка метеорологических 
данных, соответствующих месту, дате и времени лидарного эксперимента; а также 
формирование единого отчета о выполненной обработке. 

 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРЦИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ 
И ТЕМПЕРАТУРЫ ГАЗА С ПРИМЕНЕНИЕМ 

ИСКУССТВЕННЫХ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ 

Д.Е. Каширский 

Национальный исследовательский  

Томский государственный университет, Россия 

Рассматривается вопрос решения обратной задачи оптики газовых сред по 
определению парциального давления и температуры газа, используя искусствен-
ные нейронные сети. Проведен анализ ошибок получаемых моделей в зависимо-
сти от количества используемых спектральных центров и размера обучающей 
выборки, показавший тенденцию уменьшения величины ошибок с ростом этих 
параметров. Определены максимальные шаги равномерной сетки, необходимой 
для корректной аппроксимации моделей с помощью искусственных нейронных 
сетей. Получена модель обеспечивающая решение обратной оптической задачи по 
определению парциального давления и температуры угарного газа с относитель-
ной ошибкой менее 3%. 

 
 

ИЗУЧЕНИЕ КРИСТАЛЛИЧЕСКИХ ЧАСТИЦ 
С ПРЕИМУЩЕСТВЕННО ВЫРАЖЕННОЙ 

ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИЕЙ С ПОМОЩЬЮ 
СКАНИРУЮЩЕГО ПОЛЯРИЗАЦИОННОГО ЛИДАРА 

Г.П. Коханенко, Ю.С. Балин, М.Г. Клемашева, С.В. Насонов,  

М.М. Новоселов, И.Э. Пеннер, С.В. Самойлова 

Институт оптики атмосферы им. В.Е. Зуева СО РАН, г. Томск, Россия 

Приводятся результаты наблюдений перистой облачности в г. Томске. Ска-
нирующий поляризационный лидар ЛОЗА-М3 позволяет обнаруживать участки 
облака с выраженной преимущественной – как горизонтальной, так и азимуталь-
ной – ориентацией кристаллических частиц, Описывается методика калибровки 
поляризационных каналов лидара, сравниваются особенности рассеяния на дли-
нах волн 532 и 1064 нм. 

 

ВОЛОКОННЫЕ ЛАЗЕРЫ С САМОСКАНИРОВАНИЕМ 
ЧАСТОТЫ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ АТМОСФЕРЫ 

В ДВУХМИКРОННОМ ДИАПАЗОНЕ 

А.Е. Бударных, И.А. Лобач, С.И. Каблуков 

Институт автоматики и электрометрии СО РАН,  

г. Новосибирск, Россия 

Лазер с самоиндуцированным сканированием частоты является наиболее 
простым перестраиваемым источником лазерного излучения не требующим для 
перестройки специальных оптических элементов и электрических драйверов. Бла-
годаря большому диапазону перестройки (> 60 см−1) и простоте конструкции, по-
добные лазеры могут составить конкуренцию классическим перестраиваемым 
лазерам в задачах спектроскопии. В работе будут представлены результаты, по-
священные разработке тулиевого волоконного лазера с самосканированием часто-
ты в диапазоне 70 см−1 в области 1,92 мкм. Среди его особенностей можно отме-
тить: линейную поляризацию, высокую мощность, небольшую мгновенную ши-
рину линии менее 1 МГц (3 ⋅ 10−5 см−1). Экспериментально показано, что источник 
может быть применен для анализа паров воды в атмосфере. 


